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Руководство пользователя

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея.

• При первых признаках недостаточности питания  (нечеткость изображения или

отсутствие подсветки)  необходимо заменить батарею у ближайшего дилера или

дистрибьютора фирмы «LAROS».  В приобретенных вами часах,  содержится

батарея,  установленная изготовителем для тестовых испытаний,  поэтому срок

службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет сокращен  

Уход за вашими часами.

• Замена резиновой прокладки,  защищающей часы от попадания воды и

пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года. 

• Если внутрь часов попадет влага,  то немедленно проверьте их у

ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы S-SHOCK. 

• Не подвергайте часы воздействию слишком высоких или низких

температур. 

• Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях,  тем не

менее, вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их

падения. 

• Не застегивайте ремешок слишком туго.  Между вашим запястьем и

ремешком должен проходить палец. 

• Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань,  либо

мягкую ткань,  смоченную в водном растворе мягкого нейтрального

моющего средства.  Никогда не используйте легко испаряющимися

средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляющиеся

чистящие средства и т.п.). 

• Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте. 

• Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей

из распылителей,  клеящих веществ,  краски и т.п.  Химические реакции, 

вызываемые этими материалами,  приводят к повреждению прокладок, 

корпуса и полировки часов. 

• Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке

изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке

таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки. 

Для часов с полимерными ремешками... 

• Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. 

Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко

удалено путем протирания мягкой тканью. 

• Попадание на полимерный ремешок пота или влаги, а также хранение его

в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву

или растрескиванию ремешка.  Для того чтобы обеспечить длительный

срок службы полимерного ремешка,  как можно чаще протирайте его от

грязи и воды мягкой тканью. [image: image2.emf]
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ.

На рисунке изображен общий вид часов в Режиме Текущего Времени.  

Нажмите кнопку  “С”  для перехода из разряда в разряд    в следующей последовательности: 

Режим Текущего Времени → Режим Секундомера→  Режим Звукового Сигнала → Режим Установки Времени → Режим Текущего Времени. 

В любом режиме нажмите кнопку “A”    для включения

подсветки дисплея. 

РЕЖИМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ.

Установка времени и даты

1.  В Режиме Установки Времени.  Изображение секунд    начнет мигать. 

2.  Нажимайте кнопку  “D”  для перехода из разряда в разряд в следующей

последовательности:  Секунды →  Часы → Минуты →  Месяц → Число → День Недели → Секунды. 

3.  Если вы выбрали для коррекции секунды  (изображение секунд мигает), 

нажмите кнопку “B”  для сброса значения счетчика секунд в 00.  Если вы

нажмете кнопку “B”  при значении счетчика секунд между 30  и 59,  то

значение счетчика установится в 00  и 1  прибавится к счетчику минут,  если

значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут

не произойдет. 

4.  Для изменения значений минут и т.д.,  используйте кнопку “B”  для

увеличения  значений. 

• Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с

большей скоростью. 

5.  По окончании установок нажмите кнопку  “С” для возврата в Режим

Текущего Времени. 

6.  Если вы не будете нажимать кнопки в течение некоторого времени,  то часы

автоматически перейдут в Режим Текущего Времени. 

Подсветка.

В любом режиме нажмите кнопку “A”   для включения подсветки. 

•     Подсветка этих часов выполнена на   светодиодах (LED), мощность

которых падает после определенного срока использования.    

•    Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи. 

• Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Установка будильника

1. Нажмите кнопку “D”. Цифровое значение в разряде часов начнет

мигать, так как оно выбрано для установки. 

2. Нажмите кнопку “D” для перехода из разряда в  разряд в следующей

последовательности: Часы – Минуты – Часы. 

3. Нажимайте кнопку “B”  для увеличения выбранного значения.  Удержание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания в ускоренном режиме. 

Проверка звучания будильника

В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку “B”  для проверки звучания

сигнала. 

Включение/выключение звуковых сигналов

1.  Для его включения/выключения нажимайте кнопку “B”. 

• При выбранном обычном звуковом сигнале не дисплее появляется

индикатор Будильника. 

• При выбранной индикации начала часа – индикатор “SIG”.

РЕЖИМ  СЕКУНДОМЕРА

Режим Секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени, время

с промежуточным результатом и время двойного финиша. 

Рабочий диапазон Общего Измеряемого Времени ограничен  23 часами 59 минутами 59.99 

секундами.  

а) Измерение отдельных отрезков времени  

 B (Старт) – B  (Стоп) – B  (Повторный старт) – B (Стоп) – D (Сброс) 

б) Двойной финиш  

B (Старт) – D (Разделение. Первый финиш. На дисплее результат 1-го финиша) – B  

(Второй финиш) – D (Отмена разделения. На дисплее результат 2-го финиша) – D (Сброс) 

